[image: image1.jpg]Daist er wieder, der achteckige Korb: Der
franzbsische Profiausstatter PHL it ciner
der wenigen Hersteller, der dieses schwer
cinbaubare Format nach wic vor hoch-
hilt. In Sachen Stabilitat darf das Guss-
monster auch in der hier verwendeten
10“-Variante als exemplarisch gut gelten.
Der E25-3430 ist ein PA-Tiefmitteltoner
reinsten Wassers. Mit cinem Wirkungs-
grad von 96 Dezibel, ciner recht hohen
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keit, so dass einem Betricb draufien auch
bei schlechtem Wetter nichts im Wege
steht. Der Frequenzgang des Treibers ist
bis 2 kHz mustergltig gerade — schr gut
fir cinen Zehnzoller. Der Klirr it becin-
druckend niedrig, im sinnvollen Einsatz-
bercich bewegen wir uns bei 95 Dezibel
unter 0,5 Prozent, bei 105 Dezibel gibt's
auch nur ein paar Peaks, dic dariber hi-
nausragen. Dazu passt das Wasserfalldia-

Frequenzgang for 0/15/30

Impedanz und elektrische Phase

Kiirrfaktor K2/K3 fur 95 dB/1 m.

Resonanzfrequenz und eher harter Ein-  gramm, das ist namlich praktisch makel- o e
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